Workshop 


Gebruik je breedbandverbinding op verschil 


Het hele gezin on li 


Belgen houden van snel surfen: we zitten bij de wereldtop wat betreft het relatieve aantal 
breedbandconnecties! Tal van Clickx-lezers hebben intussen ook al zo'n ADSL- of kabelver- 
binding in huis gehaald. Koppel dat nu aan het groeiend succes van thuisnetwerkjes en je zit 
meteen met een prangende vraag: hoe kan je zo’n breedbandverbinding zo betaalbaar 
mogelijk over je netwerkje delen? 


oor we aan de slag gaan, moet je weten dat een aantal pro- die omgeving anders uit- 
viders betaalbaar breedband delen nogal bedenkelijk vin- ziet. Als u een onderdeel it oevoogen cf vemijderen, schake whe 

. . en 5 5 je selectievakje naast dat onderdeel in of uit. Ort len met een 
den. De meeste providers voorzien namelijk in speciale Enjawel,datbegintalmet _ gis vinkje warden gedeeltelijk geïnstaleerd. Kik op Details om de 


: AL DE 5 £ e É te installeren onderdelen weer te geven. 
abonnementen voor wie meer dan één pctegelijk aan Z'n modem de installatie! ICS wordt in 


wil hangen. En je begrijpt: ‘speciaal’ betekent in de eerste plaats Windows 98/ME namelijk ze an 
Microsoft FrontPage Express 


‘duurder’. Heb je een enkelvoudige formule, dan laten de abon- niet standaard mee geïn- [5 &nieosoit vanL 20 viewer 37 MB 
nementsvoorwaarden je dus gewoonlijk niet toe de verbinding met _ stalleerd. Gelukkig maak |Y ÖMiosoft walst LAMB 
5 SE en 5 5 5 q 2 vl @Y Personal Web Server 0,2 MB 
andere pc's te delen. In de praktijk echter blijken providers zich jedatsnelinorde:gaopje |w &neataudo Paver 40 26MB wf 
daar nauwelijks over te bekommeren — gesteld dat ze hetal kun- internet-pc via de START- _ geïnstaleerde onderdelen: 945 MB 
B ; isd ale À n ; ____ Benodigde schijfruimte: 0,0 MB 
nen ontdekken en vooral niet als je je maandelijks internetver- _KNoP naar je CONFIGURA Enk Hei 
bruik min of meer weet te beperken. In deze workshop buigen wij _ TIESCHERM, rubriek SOFT- _gaseniving 


ons enkel over het technische aspect: hoe pak je het concreet aan WARE. Open vervolgens het _ | HTMLedior gebaseerd op het bekroonde Microsoft FrontPage 
om een enkelvoudige breedbandverbinding met andere pc'sinje tabblad Winpows SETup, 
thuisnetwerkje te delen? In principe kan je twee wegen bewande- en klik INTERNET WERKSET 


len, afhankelijk van hoe complex je netwerkje is en vooral ook van _(98SE) oF COMMUNICATIE ez 
hoe goedkoop de oplossing wel moet zijn. (ME) aan. Druk op de knop Annieen | 


DETAILS en zet een vinkje 
naast INTERNET CONNEC- Geen ICS te bespeuren in de eerste editie 
TION SHARING. Bevestig Van Windows 98. 
SOFTWARE met OK. Dat schudt meteen een wizard wakker, die je om enkele 
TT DZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZN Segevens vraagt. Op het eerste gezicht niet zo evident, maar als je 
We gaan er van uit dat je thuisnetwerkje al operationeel is. Metan- ons XP-verhaal verder goed volgt, kom je er zeker uit! 
dere woorden: dat je de pc's via een netwerkkabel en een verbin- 
dingsbakje — een zogenaamde hub of switch — aan elkaar hebt ge- 
koppeld, en dat je eventueel al bestanden en een printer kan delen. 
De pc waar je (externe) modem aan hangt, heeft dan in principe Stap 2 
twee netwerkkaarten: één die je met je LAN hebt verbonden, en Stel je verbi nding open 
één die naar de modem zelf leidt. 
Over dus naar XP. Meld je aan op de pc die rechtstreeks met het 
internet is verbonden — de zogenaamde host — en doe dat bij voor- 
keur als beheerder. Dat kan je controleren via het CONFIGURATIE- 
SCHERM, waar je de ru- 


Stap 1 


#° Netwerken Internet-verbindingen 


Installatie mi briek GEBRUIKERSAC- 

Kies een taak… COUNTS opent. Hier kan 
Bijkomende voorwaarde voor zo’n gratis oplossing is wel dat je pc Een Internet-verbinding instellen of wijzigen je dan aflezen welke ac- 
met het internet is verbonden en Windows 98SE (second edition) (B) een verbinding met het bedrijfsnetwerk maken counts over ‘beheer- 
of hoger draait. Microsoft heeft met die systemen namelijk een BB) Een thuisnetwerk of kein bedrijfsnetwerk instellen dersrechten’ beschik- 
extra softwarecomponent meegeleverd, die luistert naar de naam ken. Laat het venster 
ICS (Internet Connection Sharing), en het is precies dit stukje of kies een pictogram… van je Configuratie- 
software dat zorgt voor zo’n internetdeling! In deze workshop con- /, vtacecian scherm trouwens nog 


centreren we ons op de configuratie van ICS binnen een Windows maar wat openstaan. 
5 El : 5 en het Internet maken é 3 5 

XP-omgeving. Windows 98/ME-gebruikers laten we echter niet Zorg dat je hier in de 

in de kou staan: we geven wel een seintje als de procedureerin Via het configuratiescherm naar ICS... CATEGORIEWEERGAVE Zit 
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lende pc's 


ne! 


(druk desnoods links- 
boven nog even die 
link in), en open maar 
meteen de rubriek 
NETWERK- EN INTER- 
NET-VERBINDINGEN. 
Vervolgens klik je het 
pictogram NETWERK- 


d- Eigenschappen voor Internet-verbinding 


Algemeen |, Verificatie Geavanceerd 


Firewall voor Internet-verbindingen 


L] Mijn computer en netwerk beveiligen door toegang vanaf 
het Intemet te beperken of te blokkeren 


Meer informatie over Firewall voor Internet-verbindingen. 


Internet-verbinding delen 


ale 


fleme netwerkgebruikers mogen viade 
ternet-verbinding van deze computer verbinding maken 
VERBINDINGEN aan: dat 
levert je meteen een 
overzicht van je hui- 
dige netwerkconnec- 
ties op. Dat moeten er 
zeker twee zijn: eentje 
naar je modem /inter- 
net, en een naar je 
LAN. Is dat niet echt 
duidelijk, trek dan 
even één van beide Klik, en deel! 

netwerkkabels uit: een rood kruis geeft je dan meteen te kennen 
welke netwerkkaart je precies te pakken had. Klik vervolgens met 
de rechtermuistoets op je verbinding naar het internet, en kies Er- 
GENSCHAPPEN uit het snelmenu. Open het tabblad GEAVANCEERD. 
Zet een vinkje naast ANDERE NETWERKGEBRUIKERS MOGEN VIA DE IN- 
TERNET-VERBINDING VAN DEZE COMPUTER VERBINDING MAKEN. Je kan 
hier trouwens meteen ook een ingebouwde firewall activeren, door 
helemaal bovenaan ook een vinkje te plaatsen. Bevestig vervolgens 
met OK. Normaal duikt nu een venster op met nogal wat techni- 
sche termen, maar voor je hier Ja aanklikt, willen we daar graag 
wat over kwijt… 


Andere netwerkgebruikers magen de gedeelde 
Internet-verbinding beheren of uitschakelen 


Meer informatie over Internet verbinding delen. 


Gebruik de Wizard Netwerk instellen als u niet 
weet hoe u deze eigenschappen moet instellen. 


Instellingen.… 


Stap 3 
IP check-up 


Je weet wellicht dat elke computer die in een netwerk zit — of dat 
nu om een LAN of het internet gaat — over een uniek adres moet 
beschikken, een zogenaamd IP-adres. Dat herken je aan vier cijfers 
gescheiden door een punt. ICS nu heeft aan je host een vast, sta- 
tisch IP-adres toegekend: 192.168.0.1, en daar valt niks aan te tor- 
nen. Dat adres kan je trouwens aflezen als je in het venster van de 
NETWERKVERBINDINGEN je LAN-verbinding even aanklikt: linkson- 
der de taakbalk (bij Derairs) zie je dan het IP-adres verschijnen. 
Zaak is nu dat al de andere toestellen uit je netwerk tot dezelfde IP- 


Lokaal netwerk 


Als Internet-verbinding delen is ingeschakeld, wordt deze LAN-adapter ingesteld op het gebruik van IP-adres 
192,168,0,1, De computer kan hierdoor de mogelijkheid tot het maken van verbindingen met andere computers in het 
netwerk verliezen, Als deze andere computers beschikken over statische IP-adressen, moet u de computers zodanig 
instellen dat deze hun IP-adressen automatisch verkrijgen. Weet u zeker dat u Internet-verbinding delen wilt 
inschakelen? 


IP, hoe zegt u? 


A) NEEMT WEL HET GROOTSTE 
DEEL VOOR HAAR REKENING ! 


Ed 


BREEDBANDVERBINDING DELE 
MET FAMILIELEDEN … 


familie moeten behoren, anders kunnen ze niet met elkaar com- 
municeren. Heel concreet houdt dat in dat de IP-adressen van al 
je toestellen nu ook een — verschillend! — adres moeten krijgen tus- 
sen 192.168.0.2 en 192.168.0.254. Bovendien moeten ze allemaal 
hetzelfde subnetmask(er) hebben: 255.255.255.0 — zonder in tech- 
nische details te vervallen: dat is nodig opdat ze elkaar als “fami- 
lielid’ zouden herkennen. We vertellen je dadelijk wel hoe je die 
IP-adressen op je andere pc’s correct kan (laten) instellen. 


Firewall: Een veiligheidsvoorziening die de gegevensuitwisseling in het oog 
houdt. Wie zich op het internet begeeft, kan zich op die manier beschermen 
tegen personen die zonder toestemming zijn systeem binnendringen. 


Hub: Een verdeeldoos die meestal als een soort knooppunt in een netwerk 
wordt gebruikt. Op deze manier kunnen de signalen worden verspreid. 


ICS: Internet Connection Sharing. Een manier om door middel van 
Windows 98, ME, Windows 2000 of Windows XP ervoor te zorgen dat alle 
pc's in je thuisnetwerk gelijktijdig gebruik kunnen maken van het internet. 


IP-adres: Afkorting van Internet Protocol-adres. Een IP-adres wordt voor- 
gesteld door vier getallen die door punten van elkaar worden gescheiden. 
Bijvoorbeeld: 188.165.237.32. Op die manier wordt iedere computer die op 
het internet is aangesloten, geïdentificeerd en kunnen deze pc's met elkaar 
informatie uitwisselen. 


LAN: Local Area Network. Een lokaal netwerk wordt gebruikt voor datacom- 
municatie binnen hetzelfde gebouw of gebouwencomplex. 


CLICKX MAGAZINE 38 - 8 APRIL 2003 


® Netwerkverbindingen 


Stap 4 
De andere pc's 


Het werk op je host zit er normaal gezien op. Tijd dus om je om de 
andere genetwerkte pc's — de zogenaamde clients — te bekomme- 
ren. Je gaat ongeveer op dezelfde manier als bij de host te werk. 
Dat betekent dat je alvast het venster met de NETWERKVERBINDIN- 
GEN opent. Selecteer je LAN-verbinding en vraag er met een klik 
op de rechtermuistoets de EIGENSCHAPPEN van op. Selecteer het on- 
derdeel INTERNET-PROTOCOL (TCP/IP) op het tabblad ALGEMEEN, en 
druk op de knop EIGENSCHAPPEN. Hier kies je de optie AUTOMATISCH 
EEN IP-ADRES LATEN TOEWIJZEN. Bij het opstarten zal ICS er op je 
host dan wel voor zorgen dat je client een IP-adres uit het bereik 
192.168.0.2 - 192.168.0.254 toebedeeld krijgt. De ICS-service die 
daarvoor zorgt, noemen we DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). De Windows-versie van je clients speelt overigens geen 
rol: dat mag zelfs nog een Windows 95/98-toestel zijn. Op derge- 
lijke pc's geraak je als volgt tot bij het IP-venster: ga naar je bu- 
reaublad, en rechtsklik op het pictogram NETWERKOMGEVING. Open 
het tabblad CONFIGURATIE en ga op zoek naar het onderdeel TCP/IP 
- [naam van je netwerkkaart]. Klik vervolgens op de knop EIGEN- 
SCHAPPEN. Op het tabblad IP-ADRES stip je AUTOMATISCH EEN IP- 
ADRES VERKRIJGEN aan, en op het tabblad GATEWAY kan je het IP- 
adres van je host kwijt (vul 192.168.0.1 in, en druk op de knop Tor- 
VOEGEN). Open ook even het tabblad WINS-configuratie en con- 
troleer of hier wel degelijk de optie DHCP voor WINS-OMZETTING 
GEBRUIKEN, staat geselecteerd. Op het tabblad DNS-CONFIGURATIE 
ten slotte, stip je DNS UITSCHAKELEN aan. Bevestig je instellingen 
en herstart de pc. 


Ed 


Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Geavanceerd Help Ell 


&) Vorige — Ĳ 
5 el Netwerkverbindingen 


Andere locaties 


B Confauratiescherm 
€ mijn netwerklocaties 
É) Mijn documenten 

} Deze computer 


Details 


LAN-verbinding 

LAN- of snelle Internet-verbinding 
Ingeschakeld 

Silicom USB Ethernet-adapter 


IP-adres: 192,168,0,19 
Subnetmasker: 255.255.255.0 
Door DHCP toegekend 


Deze client heeft alvast de weg naar het net gevonden. 


Stap 5 


$ pe, Zoeken 1 Mappen - 


Kal Internet-gateway 


Internet-verbnding op 
WINXP-NL 
5) Ingeschakeld 


LAN- of snelle Internet-verbinding 


AN-verbinding 
akeld 


v | EJ aa naar 


Internetconfiguratie op de clients 


Als laatste stap checken we nog even de internetinstellingen. Dat 
doen we via je browser (Internet Explorer 5.0 of hoger): ga naar het 
menu ExTRA en kies INTERNET-OPTIES. Open het tabblad VERBIN- 
DINGEN, druk op de knop LAN-INSTELLINGEN en zorg dat hier alle 
opties gedeactiveerd zijn. Notoire uitzondering is wel als je provi- 
der (zoals Telenet) vereist dat je wel degelijk via zijn proxyserver het 
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net op gaat. In dat geval 
moet je hier wel een vink- 
je plaatsen, hetzij bij 
PROXYSERVER, hetzij bij 
AUTOMATISCH CONFIGURA- 
TIESCRIPT gebruiken. Meer 
details over wat je dan pre- 


LAN-instellingen 


Automatische configuratie 

Een automatische configuratie kan handmatige instellingen 
overschrijven. Als u er zeker van wilt zijn dat handmatige instellingen 
worden gebruikt, dient u de automatische configuratie uit te 
schakelen. 

[instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen 


Automatisch configuratiescript gebruiken 


Proxyserver 


Cles hoort inte vullen, lees Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze 
instellingen zijn niet van toepassing op inbel- en 


je op de site van je provi- VPN-verbindingen). 
der. 


Deactiveer alle opties 
bij de LAN-instellingen. 


HARDWARE 


Zo’n softwarematige oplossing mag dan best lief zijn voor je por- 
temonnee, er kleeft wel één nadeel aan: de host-pc moet inge- 
schakeld zijn als je met een van je clients het net op wil! Om dat te 
vermijden, zit er weinig anders op dan je een extra stukje hardwa- 
re aan te schaffen: een zogenaamde router (ook wel gateway ge- 
noemd), mét enkele hub- of switchpoorten aan boord. Maak je ove- 
rigens niet te veel zorgen: zo’n router krijg je tegenwoordig mak- 
kelijk in het gareel én je kan er al op de kop tikken vanaf ongeveer 
€ Gol 

Hoef je niet op een euro te kijken, en draaft een van je gezinsleden 
met een portable rond, dan kan je meteen een ‘wireless gateway’ 
overwegen (vanaf zo’n € 15o euro). Zorg dan wel dat je er eentje 
aanschaft met een ingebouwde hub of switch, zodat je er ook je be- 
kabelde netwerk kan op aansluiten. In Clickx 40 temmen we trou- 
wens zo’n draadloos beestje. 


Stap 1 
Voorbereiding 


Heel wat routers kan je tegenwoordig via je browser configureren. 
In de meeste modellen zit trouwens ook een DHCP-server inge- 
bouwd: zoals je intussen al weet, komt het erop neer dat hij dan 
zelf voor Sinterklaas speelt en de IP-adressen aan de aangesloten 
pc's zal uitdelen. Bereid dus best één pc voor zodat hij een IP-adres 
van de router kan ontvangen. Daarvoor moet je wellicht eerst nog 
wat sleutelen aan de configuratie van de netwerkkaart van die pc. 
Hoe je dat zoal in 9x/ME aanpakt, kon je in stap 4 bij de software- 
methode al lezen (laat nu wel de Gateway leeg). In Windows XP 
verloopt dat op een gelijkaardige manier. Open het venster van je 
NETWERKVERBINDINGEN (zie boven), rechtsklik op je LAN-verbin- 
ding en kies EIGENSCHAPPEN. Selecteer INTERNET-PROTOCOL (ICP/IP) 
op het tabblad ALGEMEEN. Druk vervolgens op EIGENSCHAPPEN en 
selecteer de optie AUTOMATISCH EEN IP-ADRES LATEN TOEWIJZEN. Be- 
vestig je keuze, en 
schakel je pc vervol- 
gens uit. Nu verbind 
je die via een net- 


werkkabel met een «> 


(LAN-)poort van je hub / ed SJ 

\ : d 
router. Schakel je rou- switch jam} jam ja (kabel JADSL) 
ter in en vervolgens 
ook je pc. Die heeft in- 


De achterzijde van een (Sweex-) router. 


middels een IP-adres van je router gekregen, zodat ze nu in prin- 
cipe met elkaar kunnen communiceren. 


Stap 2 
Hallo router! 


adres €] http:/}192.168.0.254 

Start Internet Explorer op en ga via het 
menu EXTRA, INTERNET-OPTIES na of je wel 
degelijk eventuele proxyservices hebt uit- 
geschakeld (zie stap 5 bij software). Is de 
routerconfiguratie eenmaal achter de rug, 
dan kan je die proxy weer activeren, mocht 
je provider dat vereisen. In de handleiding 
van je router vind je zeker het standaard 
IP-adres van het toestel terug. Stel dat het 
adres 192.168.0.254 zou zijn, dan vul je 
dat adres als volgt in in de adresbalk van 
je browser: HTTP://192.168.0.254. Als je 
alles goed had verbonden én ingesteld, 
krijg je nu het webgezicht van je router te 
zien. 


U.S.Robotics 
User's Main Menu 


„ Status 


Then Pre 
“Log in” 


En 


Zonder wachtwoord 
geen gesleutel aan deze 
router! 


Stap 3 
Klaar voor de start 


Welke configuratiestappen je precies moet 
doorlopen, hangt natuurlijk sterk samen 
met je routermodel. Wij baseren ons hier 
weliswaar op een U.S.Robotics Broadband 
Router (USR8ooo), maar je zal merken: 
gelijkaardige instellingen vind je ook op 
jouw model snel terug! We nemen aller- 
eerst een kijkje bij PRIMARY SETUP. Daar 
kunnen we het LAN IP-Address aanpas- 
sen. Dat is het adres dat de router naar de 
pc's van ons netwerkje toe zal gebruiken. 
Standaard staat hier dus de fabrieks- 
waarde, maar je kan dat gerust aanpassen. Zo’n wijziging is wel- 
licht nodig, aangezien dit IP-adres tot dezelfde ‘familie’ (zie stap 3 
bij software) moet behoren als die van je genetwerkte pc's. In dit 
menu treffen we ook het WAN Type-adres aan: dat is het adres 
waarmee de router naar buiten — lees: naar het internet — zal tre- 
den. Normaal gezien wordt zo’n adres automatisch door je provi- 
der toegekend en in dat geval moet je dit adres instellen op ‘dyna- 
misch’! Heb je een ADSL-verbinding, dan moet je mogelijk toch 
een statisch adres opgeven, of moet je wellicht het type PPP OvER 
ETHERNET (PPPOE) aanduiden. In dat geval zal je ook een account- 
naam en een wachtwoord moeten intikken. Weet je hier niet goed 
wat kiezen, vraag dan zeker hulp aan je provider! Op naar de ru- 


Administrator's 
Main Menu 


Een typisch routermenu. 


Primary Setup 
nn 


DP LAN IP Address 1921580254 | 
D_ Wan Type PPP over Ethernet 
D pppoE Account ‚a103057 | 


DP pppoe Password eecceccoel elf 


LAN- en WAN-adres: niet zómaar te kiezen! 


briek DHCP Server nu… Die willen we normaal wel activeren: ten- 
zij je de clients in je netwerkje zelf al een statisch IP-adres had mee- 
gegeven, of tenzij je al een andere DHCP-server zou draaien heb- 
ben. Voor je het configuratiemenu van je router verlaat, loop je toch 
best nog even langs bij de rubriek waar je de toegang tot dat menu 
met een wachtwoord kan afschermen. Zo heb je meer zekerheid 
dat er niemand anders met je routerinstellingen kan knoeien. Heel 
wat routers bevatten nog tal van andere opties, met klinkende na- 
men als virtual server, DMZ, port mapping, access control, enz… 
Die vereisen echter een gevorderde netwerkkennis en daar gaan 
we dus in deze workshop aan voorbij. 


Stap 4 
Verbinden maar! 


Prima, je hebt je router geconfigureerd! Nu moet je de hele zwik 
nog netjes zien te verbinden. We beginnen met je modem: die kop- 
pel je via een netwerkkabel aan de WAN-poort van je router. Je pc's 
kan je dan één voor één aan een LAN-poort op de ingebouwde 
hub/switch van de router hangen. Kom je echter LAN-poorten te- 
kort, dan zit er weinig anders op dan je een extra hub of switch aan 
te schaffen (bijvoorbeeld met 8 poorten). Je hoeft dan maar een ka- 
bel te leggen tussen een LAN-poort op je router en de zogenaam- 
de uplink-poort op je hub/switch. Je pc's ten slotte kan je dan ver- 
binden met de poorten van deze hub/switch. Dat geldt trouwens 
ook voor je net- 
werkprinter, tenzij 
jouw router natuur- 
lijk zelf voor prin- 
terserver kan spe- 
len. 

— Toon Van Daele — 


| = netwerkkaart 


HUB / SWITCH 


MODEM ROUTER 


Een typische 
configuratie met een 


HARDWAREROUTER (met DHCP) 
hardware-router. 


iCS-CLIENTS 


NN = netwerkkaart 


ICS-HOST 


B 192.168.0.1 
| ner 


€'0'89T' 61 
zer 


HUB / SWITCH 
Een typische 
configuratie met 
een ICS-server. 


SOFTWAREROUTER (ICS) 


Proxyserver: Een internetcomputer (bij je provider) die frequent opgevraag- 
de webpagina's tijdelijk opslaat. Heeft iemand even later een van die pagi- 

na’'s nogmaals nodig, dan haalt die proxy die zó uit Z'n buffer, wat natuurlijk 
sneller werkt. 
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